ESTUFA DE GAS EXTERIOR
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FICHA TECNICA
ESTUFA DE GAS EXTERIOR

DATOS TECNICOS
Material Acero Consumo (ajustable) 450-870 g/h
Potencia calorifica (min-max) 6kW-9kW Seguridad antivuelco Si
Combustible Propano/Butano/GLP | | Apagado de seguridad Si
CARACTERISTICAS
» Estufa de gas de exterior * Apagado de seguridad.
»  Cuerpo de acero lacado en negro. « Disefio compacto y portatil.
* Encendido piezoeléctrico. * Incluye ruedas de transporte.
»  Compatible con gas propano, butano y GLP. * Regulador de gas no incluido.
*  Consumo ajustable (450 g/h - 870 g/h). *  Funda para lluvia opcional (no incluida).
»  Seguridad antivuelco. * No requiere conexion eléctrica.
MODELOS
Potencia | Dimensiones | Dimensiones Peso | Peso
Cédigo (W) (mm) Embalaje (mm) Neto | Bruto Color EAN
(Kg) | (Kg)
EMBEROSNE 9000 1250x400x400 | 760x465x465 14 15,5 Negro | 8436536327960
EMBER_FUNDA - 1300x450x450 | 200x130x50 - 0,2 Negro | 8436536351064
ESQUEMA MANUAL
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https://drive.google.com/drive/folders/1hKKG5tjyVliinlynPpzgbHYLAtZ2cBQE?usp=sharing

