
FICHA TÉCNICA

MODELOS

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

CAÑÓN ELÉCTRICO INDUSTRIAL

ETNA

Código Potencia (w) Dimensiones 
(mm)

Dimensiones 
Embalaje (mm)

Peso  
Neto 
(Kg)

Peso 
Bruto 
(Kg)

Color EAN

ETNA3000 1500/3000 320x320x400 335x335x420 6,2 6,75 Negro 8436536327885
ETNA5000 2500/5000 320x320x400 340x340x420 6,8 7,45 Negro 8436536327892

•	 Termostato regulable.
•	 Ángulo ajustable verticalmente.
•	 ETNA3000 Monofásico / ETNA5000 Trifásico.
•	 Protección contra el sobrecalentamiento.
•	 Ángulo de inclinación regulable verticalmente.
•	 Asa de transporte 

•	 Cañón eléctrico industrial.
•	 Tubo calefactor de acero inoxidable.
•	 Cuerpo de acero lacado en negro.
•	 Diseño portátil independiente.
•	 Función ventilación-calefacción.
•	 Controles manuales sencillos.

Tensión nominal / Frecuencia 230V~50Hz
Superficie máxima recomendada 30 m²
Protección sobrecalentamiento Si

Material Acero
IP 24
Clase I

MANUAL

LINK

https://drive.google.com/drive/folders/1In6GBdT_Ydcs3LY_d62mGwMWMOgLrPkO?usp=sharing

