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FICHA TECNICA

Termoventilador eléctrico
DATOS TECNICOS
Temperatura de funcionamiento* | 0-85 °C Tensién de alimentacion AC220 - 240V ~ 50Hz
IP X0 Alcance maximo 20m2
Clase Il Limitador térmico de seguridad | Si
Cable de alimentacion Negro Nivel sonoro 46 dB

*Condiciones de t* ambiente para el correcto funcionamiento del producto. Fuera de ese rango puede sufrir dafios.

CARACTERISTICAS

» Tubo calefactor de acero inoxidable, duradero ¢ Doble asiento térmico.
*  Proteccion contra el sobrecalentamiento (apagado

y de alto rendimiento.
» Controles manuales sencillos.
+ Termostato regulable.
* Asa de transporte.

* Pintura resistente a altas temperaturas.

automatico).

» Disefio portatil independiente, sin necesidad de

instalacion fija.

+  Angulo de inclinacién ajustable verticalmente.

MODELOS
- Potencia | Dimensiones Dimensiones Peso Peso
Codigo (W) (mm) Embalaje (mm) | Neto (Kg) | Bruto (Kg) Color EAN
EVO2000 1000/2000 | 223x120x226 230x125x265 1,0 1,2 ByN | 8436536350913

*Las dimension de fondo con el producto anclado a pared.suman 3/4cm.

ESQUEMA

A- Interruptor de encendido
B- Termostato ajustable

C- Mango

MANUAL



https://drive.google.com/drive/folders/1gZgwgR2E78prdlmQjLarQYeXmuqUh_kL?usp=sharing

